
Votre solution est unique�

Configuration sur mesure
FlexibilitØ 
PrØcision
FiabilitØ

SimplicitØ
ProcØdure automatisØe

Auto-calibration 
ConvivialitØ de l�interface utilisateur

IntØgration facilitØe avec tous les systŁmes d�imagerie 3D
ConnectivitØ avec tous les systŁmes de planification de traitement

Formation des utilisateurs à l�installation
Maintenance simplifiØe
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LOGICIEL DE PILOTAGE A2J SimAxe
Interface utilisateur conviviale, paramØtrable au
dixiŁme de millimŁtre.

ParamØtrage : 
� ParamØtrage initial : nombre d�axes 1, 3, 5, 6.
� Gestion de l�angle de dØplacement : axe entre le

mur porteur du laser et la table du scanner,
rØglage au dixiŁme de millimŁtre.

� DØfinition des coordonnØes de rØfØrence X, Y, Z
� Validation de l�axe inversØ en cas d�inversion du

patient dans l�axe tŒte / pieds (principalement
pour l�axe X).

� Correction automatique d�offset du laser en cas
de flŁche de table (principalement pour l�axe Y).

� ParamØtrage du point « zØro laser » au dixiŁme
de millimŁtre.

� DØfinition du mode de console de simulation virtuelle.

Fonctions :
� Fonctionnement en local : 

� CrØation de fiches patient, 
� Saisie manuelle des informations patient et

des valeurs pour le dØplacement des lasers
mobiles.

� Fonctionnement à distance : 
� Transfert des informations de la console de

simulation virtuelle vers le logiciel A2J. 
� Bouclage automatique des marqueurs champ

par champ. Une fois les marqueurs tatouØs sur
le patient, l�utilisateur passe au champ suivant. 

� Archivage :
� Archivage des fiches patient.
� Archivage du contrôle de qualitØ dans les

3 axes de dØplacement des lasers mobiles (par
cm) et du fichier associØ au fantôme de test.

� CrØation d�un nouveau « zØro laser ». Lasers X,
Y, Z mis en correspondance avec les marqua-
ges initiaux des patients à chaque nouvelle
sØance.

� Mise en place :
� DØplacement de l�axe sagittal lorsqu�un patient

est latØralisØ dans le tunnel du scanner.

Transfert :
� Transfert de donnØes par liaison informatique :

isocentre, et tous points utiles.
La gamme HORUS possŁde une interface avec les
principaux logiciels de planification de traitement

� Mode de transfert liaison rØseau ou DICOM RT.

Option :
Ecran tactile pour utilisation
optimum en salle.

QUALITE
� Les systŁmes laser HORUS

SV1, SV3, SV5, SV6 sont garan-
tis par l�assurance qualitØ A2J
regroupØs dans le manuel
d�Assurance QualitØ A2J.

� Les systŁmes laser HORUS bØnØficient de la
garantie d�A2J pendant un an. 

� A2J est certifiØ ISO 9002
� La gamme A2J HORUS est marquØe CE.
� La gamme A2J HORUS est conforme à la

norme europØenne EN 60825.

SERVICES : Installation,
Formation, Maintenance
� L�intØgration des appareils s�effectue dans la

salle d�imagerie 3D avec une grande facilitØ
grâce au systŁme de diode optique rØglable et au
systŁme informatique de compensation des
angles.

� A2J prØconise une visite de prØ-installation et
une installation par son service technique.

� A2J assure la formation des utilisateurs sur site.
A2J propose deux modules de formation pour les
lasers pour simulation virtuelle en radiothØrapie :
� sur le mode de fonctionnement du logiciel

assurØe par une Øquipe de techniciens d�A2J.
� sur la pratique et l�utilisation des lasers mobi-

les pour la simulation virtuelle assurØe par un
physicien.

� A2J assure la maintenance des systŁmes laser.

A2J Laser America Corp.
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Dover, DE 19901
USA

A2J Laser Technology
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66113 Saarbrücken
Germany
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